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NO

OK

ВНИМАНИE
 

    

ОЧИСТИТЬ ПРОФИЛЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ    

      
ВЫРОВНЯТЬ ПРОФИЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНО    

ВНИМАНИЕ!
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4201

2299

2266

4204/41

4201

4202/50

4286

4286

4286

4202

Двусторонний
доводчик

с роликом (1шт.)

Art. 2201Art. 2434
Art. attivatore/M

Art. 2467

Art. 2200

Art. 2467

Art. 2469

Min. 760 mm.
300 mm.

Min. 90 mm. 110 mm. + 

ширина двери
 

 

Art. 2200

активатор доводчикаДвусторонний
доводчик
с роликом

Стопор-
демпфер

Ролик

Планка Планка

Профиль

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
art.2469 доводчик          1шт.
art.attivatore/M          2шт.
art.2434 ролик          1шт.
art.2467 стопор           2шт.
art.2200 пластина 2шт.
art.2206/R флажок 1шт.
ключ           1шт.

9
14

7,5

Art. 
2206/R

Min. 90 mm.

Min.  23 mm.
Max  31 mm.

Art. 2201

STABLE SET V-3
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

КРЕПЕЖ СТОПОРА ДОВОДЧИКА

ВАРИАНТЫ
ПРОФИЛЕЙ

ПРИКРЕПИТЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПРОФИЛЬ (К ПОТОЛКУ ИЛИ СТЕНЕ)

ЗАВЕСТИ В УСТАНОВЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ДОВОДЧИК С РОЛИКАМИ

ЗАВЕСТИ В ПРОФИЛЬ АКТИВАТОРЫ ДОВОДЧИКА И ЗАКРЕПИТЬ ИХ

ЗАКРЕПИТЬ ДВЕРНОЕ ПОЛОТНО

УСТАНОВИТЬ
СТОПОР-ДЕМПФЕРЫ

УСТАНОВКА ФЛАЖКА

РЕГУЛИРОВКА ПО ВЫСОТЕ

ОБЩАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ

Вес полотна - до 100кг
Толщина двери - 35-60м
Ширина двери - от 760мм


