
 
 

 

Исх. № 51 от 13.11. 2023г. 

«Письмо об эксплуатации дверных полотен». 

 

 

 

 

 

Уважаемые партнеры, 

           

 

    Обращаем Ваше внимание на то, что в паспорте изделия содержится важная 

информация о правилах эксплуатации дверных полотен и погонажных изделий. 

    Дополнительно просим обратить Ваше внимание: 

6.1 Межкомнатные полотна и погонажные изделия относятся к изделиям 

нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри 

помещений, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и 

вентиляцию, при температуре воздуха не ниже +3 °C и не выше +35 °C  с 

относительной влажностью от 30% до 75%. Существенные отклонения от 

указанных режимов приводят к значительному ухудшению потреби- тельских 

качеств и повреждению межкомнатных полотен. 

   Исходя из выше указанной информации, напоминаем Вам, что все строительные 

работы, связанные с нагревом, например просушивание помещения тепловой 

пушкой, установка натяжных потолков  и прочие работы, связанные с резким 

изменением температуры, необходимо проводить до монтажа дверей и погонажных 

изделий. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

С Уважением, 

Генеральный директор Терентьев А.А. 

Фабрика «Терем» г. Ульяновск 

www.teremdoor.ru 


