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СЕРИЯ  RIMINI  
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1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6мм
5. Багет МДФ  облицованный шпоном
6. Филенка МДФ облицованная шпоном
7. Фигарейная часть - выборка (скос по 

контуру филенки)
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*

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC
CLASSIC - это коллекция багетных дверей, исполненная в шпоне.  
Состоит из двух серий - Rimini и Rosso, которые отличаются между собой 
конструкцией багета.

Полотно глухое (ДГ) Полотно остекленное (ДО)
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К
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Виды отделки: 

Цвет шпона: 
ШПОН

ОРЕХ (американский, каштановый); 
ДУБ (тёмный, мускат, марракеш, морёный); 
ЯСЕНЬ (крашеный)
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1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6мм
5. Багет МДФ  облицованный шпоном
6. Стекло 6мм
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ДГ

RIMINI 1

*В = 2000; Ш = 800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

RIMINI 1
20

0
0

20
0

0
min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины 
филенки или стекла

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 2300 50 за счет филенки  
или стекла
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины 
филенки или стекла

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 2800 50 за счет филенки  
или стекла

высота нижней филенки 
постоянна.
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

360260160 460 560 660
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RIMINI 4

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины 
филенки или стекла

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 2800 50 за счет филенки  
или стекла

высота нижней филенки 
постоянна.

460 560 660
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Алмазная гравировка

RIMINI 1

RIMINI 2

RIMINI 4

Римини Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант

Римини Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант

Римини Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант

Для модели Rimini 1  по умолчанию применяется только каленое стекло. Закалка в цвете бронза, евробронза не производится.

Рисунок по стеклу

Винтаж

Винтаж

Винтаж

*В = 2000; Ш = 800

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА 

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла:
СМ0, СМ1, СМ2

СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1
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Зеркало
Модели Rimini могут комплектоваться зеркалом с фацетом посредством  
наклеивания зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

RIMINI 1

Багет Британия
Модель Rimini с багетом Британия - это Rimini Brit.
Багет Британия изготовлен из массива березы, по которому произведена накатка рисунка.
Максимальная высота моделей с багетом Британия - 2300 мм.
Не применяется в модели Rimini 1. 

накатка рисунка

зеркало с фацетом

клей

RIMINI 2 RIMINI 4

Д
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RIMINI 2 BRIT RIMINI 4 BRIT

5 мм

Патина по багету Британия
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

Цвет шпона Rimini Brit: 
ОРЕХ (каштановый); ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, морёный);  
ЯСЕНЬ (крашеный)
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ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ
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СЕРИЯ  ROSSO
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1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багет массив березы
6. Филенка МДФ облицованная шпоном
7. Фигарейная часть - выборка (скос по 

контуру филенки)
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Полотно глухое (ДГ) Полотно остекленное (ДО)

Виды отделки: 

Цвет шпона: 
ШПОН

ОРЕХ (каштановый); 
ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, морёный); 
ЯСЕНЬ (крашеный)

2
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1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багет массив березы
6. Стекло 6 мм
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

ROSSO 2

20
0

0
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины филенки 
или стекла

для полотен 400-450  
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 2400 50 за счет верхней филенки  
или стекла
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ROSSO 2

ДОДГ

*В = 2000; Ш = 800

ROSSO 8

ДОДГ

ДОДГ

ROSSO 7
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20
0
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины филенок  
или стекол

для полотен 400-450 филенка 
плоская без фигарейной части;
при ширине полотна от 400 до 
550 мм применяется однорядное 
остекление

Высота 1700 2400 50
за счет пропорционального 
изменения высоты трех верхних 
рядов филенок или стекол

высота нижней филенки 
постоянна

ROSSO 7

800
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины филенок 
или стекол

для полотен 400-450 филенка 
плоская без фигарейной 
части; при ширине полотна 
от 400 до 550 мм применяется 
однорядное остекление

Высота 1700 2400 50
за счет пропорционального 
изменения выстоты всех 
филенок или стекол

ROSSO 8

800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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8 мм
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Алмазная гравировка Рисунок по стеклу

ROSSO 2

Римини Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант Винтаж

ROSSO 7 ROSSO 8

Стекло с фацетом

ОСТЕКЛЕНИЕ ROSSO 7 И ROSSO 8 

Цвет стекла:
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла:
СМ0, СМ1, СМ2

Варианты остекления: 
СТЕКЛО С ФАЦЕТОМ 

В варианте остекления Фацет для моделей Rosso 7 и Rosso 8  
применяется стекло толщиной 8 мм

30 мм

5 мм

ОСТЕКЛЕНИЕ ROSSO 2 

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА 

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла:
СМ0, СМ1, СМ2

СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

1 - Лицевая сторона        2 - Фацет (скос с лицевой стороны)       3 - Оборотная сторона

Прозрачное стекло  
с фацетом

Стекло матовое с одной 
стороны с фацетом (СМ 1)

Стекло матовое двустороннее  
с фацетом (СМ 2)

1. Прозрачная поверхность
2. Фацет
3. Прозрачная поверхность

1. Матовая поверхность
2. Фацет
3. Прозрачная поверхность

1. Матовая поверхность
2. Фацет
3. Матовая поверхность

1
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2

3

1

2

3
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Зеркало
Модель Rosso 2  может комплектоваться зеркалом с фацетом посредством наклеивания 
зеркала к филенке. Зеркало наклеивается на филенку с отступом 5 мм.

ROSSO 2

5 мм

Патина по багету ясеня
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

зеркало с фацетом
клей

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я
О

С
ТЕ

К
Л

Е
Н

И
Е

Схема матирования фацета:

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

*В = 2000; Ш = 800

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ
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СЕРИЯ  MODENA
Полотна с декоративным молдингом

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее наполнение МДФ решётка
6. Имитация багета (декоративный 

молдинг МДФ)
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КОЛЛЕКЦИЯ  E-CLASSIC
E-CLASSIC - это коллекция дверей с имитацией багета исполненная в эмали.  
Состоит из пяти серий:  Modena, Palermo, Venice, Coliseum, Arno.

Полотно глухое (ДГ)

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ
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400 800 600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MODENA 1

20
0

0
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1500 3000 50 за счет изменения высоты 
филенки

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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14

для ширины 400-450 мм  
(багет без внутренней рамки)

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее наполнение МДФ решётка
6. Имитация багета (декоративный 

молдинг МДФ)

для ширины 500-900 мм 

*В = 2000; Ш = 800

MODENA 1 MODENA 2 MODENA 3

ДГ ДГ
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1500 3000 50
за счет пропорционального 
изменения высоты верхней 
филенки
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MODENA 2
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2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MODENA 3
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1500 3000 50 за счет пропорционального 
изменения высоты филенок

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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Зеркало
Модели Modena 1,  Modena 2, Modena 3 могут комплектоваться зеркалом с фацетом 
посредством наклеивания зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 15 мм.

MODENA 1

15 мм

Патина по багету
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

зеркало с фацетом
клей

MODENA 2 MODENA 3

Эффект «Винтаж» по багету
Схема нанесения  обозначена пунктиром.

39
 м

м

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Декоративный (накладной) багет МДФ
6. Сплошное заполнение каркаса МДФ т. 27 мм
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Полотно глухое (ДГ)

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ
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Полотно остекленное (ДО)

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Декоративный (накладной) багет МДФ
6. Сплошное заполнение каркаса МДФ т. 27 мм
7. Двойное остекление 4 мм + 4 мм

55

6

15

4

39
 м

м

2

4

3
5

1 2 6

7

7

54
 м

м

Цвет эффекта “Винтаж”: 
ЧЕРНЫЙ

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

СЕРИЯ  PALERMO
Полотна с декоративным багетом

PALERMO 1

ДОДГ

*В = 2000; Ш = 800

ДОДГ

PALERMO 2

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

20 21
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PALERMO 1
20

0
0

20
0

0
min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины 
филенки или стекла

Высота 1900 2700 50 за счет изменения высоты 
филенки или стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PALERMO 2
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины 
филенки или стекла

Высота 1900 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки или стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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Рисунок по стеклу

PALERMO 1

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Варианты остекления: 
СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 рисунок по стеклу СМ1

PALERMO 2

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Стеклопакет с рисунком Эклектика в цвете 
«лак»  имеет белую рамку по периметру стекла 
(шириной 15-20 мм).
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Зеркало
Модели Palermo 1, Palermo 2 могут комплектоваться зеркалом с фацетом посредством 
наклеивания зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

PALERMO 1

5 мм

зеркало с фацетом
клей

PALERMO 2

Патина по багету
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

Эффект «Винтаж» по багету
Схема нанесения  обозначена пунктиром.

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

Цвет эффекта “Винтаж”: 
ЧЕРНЫЙ

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

*В = 2000; Ш = 800

Особенности остекления: 
ДВОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ  (4+4 мм)
ЦВЕТ ВНУТРЕННЕЙ РАМКИ:  
 белый для рисунка “Эклектика” в цвете лак и белый;  
 черный для рисунка “Эклектика” в цвете умбра и коричневый. ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

24 25



ДГДГ

СЕРИИ  COLISEUM / VENICE / ARNO
Полотна с цельнофрезерованным багетом

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Цельнофрезерованная багетная рамка
6. Сплошное заполнение каркаса МДФ т. 27 мм
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Полотно глухое Coluseum 6 (ДГ)
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Виды отделки: 
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

COLISEUM 6

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 100 за счет изменения ширины 
филенок

Высота 1900 2500 100 за счет изменения высоты 
верхней филенки

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

D 370 D 470 D 570 D 670

38
 м

м

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Цельнофрезерованная багетная рамка
6. Сплошное заполнение каркаса МДФ т. 27 мм

Полотно глухое Venice 6 (ДГ)
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1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 10 мм
5. Цельнофрезерованная багетная рамка

Полотно глухое Arno 1 (ДГ)
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*В = 2000; Ш = 800

COLISEUM 6 VENICE 6 ARNO 1
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

VENICE 6
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 100 за счет изменения ширины 
филенок

Высота 1900 2500 100 за счет изменения высоты 
верхней филенки

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна ГА
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

ARNO 1
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1500 2700 50 за счет пропорционального 
изменения высоты филенки

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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? ?

Цвет эффекта “Винтаж”: 
ЧЕРНЫЙ

?
?

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.
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Зеркало
Модель Arno 1 может комплектоваться зеркалом с фацетом посредством наклеивания 
зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

5 мм

зеркало с фацетом
клей

ARNO 1

Д
Е

К
О

Р

Патина
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

Эффект «Винтаж» по багету
Схема нанесения  обозначена пунктиром.

COLISEUM 6 VENICE 6

COLISEUM 6 VENICE 6

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

39
 м

м

39
 м

м

СЕРИЯ  GARDA

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Филенка МДФ т. 16 мм облицованная шпоном
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И
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*

КОЛЛЕКЦИЯ NEOCLASSIC
NEOCLASSIC - это коллекция царговых (стоечно-связочных) дверей исполненная в 
шпоне.  Состоит из двух серий:  Garda и Florence, которые отличаются между собой 
конструкцией верхней связки

Полотно глухое (ДГ) Полотно остекленное (ДО)

Виды отделки: 

Цвет шпона: 
ШПОН

ОРЕХ (американский, каштановый); 
ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, морёный); 
ЯСЕНЬ (крашеный)

2

4

3
51 2

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло 4 мм
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*В = 2000; Ш = 800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

GARDA 1
20

0
0

20
0

0
min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины 
филенки или стекла

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 3000 50 за счет филенки  
или стекла
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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GARDA 2

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины 
филенки или стекла

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 3000 50
за счет изменения 
размеров верхней 
филенки или стекла

Высота нижнего проема 
всегда постоянна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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GARDA 4

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины 
филенки или стекла

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 3000 50
за счет изменения 
размеров верхней 
филенки или стекла

Высота нижнего проема 
всегда постоянна

350 450 550 650250150
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

20
0

0
20

0
0

28
0

0

26
0

0 30
0

0

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

GARDA 3

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины 
филенки или стекла

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1500 3000 50
за счет изменения 
размеров верхней 
филенки или стекла

Высота нижнего проема 
всегда постоянна

800 800800 800 800800 800
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5 мм

Зеркало
Модели Garda 1 и  Garda 2  могут комплектоваться зеркалом с фацетом посредством  
наклеивания зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

зеркало с фацетом

клейД
Е

К
О

Р
С

И
С

ТЕ
М

Ы
 О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

GARDA 1  ДО GARDA 2 ДО

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ
Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е
*

Алмазная гравировка Рисунок по стеклу

GARDA 1

GARDA 2

GARDA 4

Вензель Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком

Римини Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком

Римини Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант Винтаж

Акант Винтаж

Акант Винтаж

*В = 2000; Ш = 800

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА 

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла:
СМ0, СМ1, СМ2

СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

*В = 2000; Ш = 800

О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е
*

GARDA 3

Вензель Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант Винтаж
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39
 м

м

39
 м

м
СЕРИЯ  FLORENCE

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6мм
5. Филенка МДФ т. 16 мм облицованная шпоном

О
ТД

Е
Л

К
А

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

Полотно глухое (ДГ) Полотно остекленное (ДО)

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло 4 мм

125

2

4

3
51 2 2

4

3 51 2

Р
А

ЗР
Е

З

Виды отделки: 

Цвет шпона: 
ШПОН

ОРЕХ (американский, каштановый); 
ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, морёный); 
ЯСЕНЬ (крашеный)

FLORENCE 4

ДОДГ

*В = 2000; Ш = 800

ДГО ДГО2

12
5

12
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21
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800

23
0

0
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

FLORENCE 4

20
0

0
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50
За счет изменения 
ширины филенок или 
стекол

для полотен 400-450 
филенка плоская без 
фигарейной части

Высота 1900 3000 50
за счет изменения 
размеров верхней 
филенки или стекла

Высота нижнего и 
среднего проема всегда 
постоянна

28
0

0

800

26
0

0

800

30
0

0

800

350 450 550 650250150

83
0

93
0

10
30 13

30 15
30 17

30
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0
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Алмазная гравировка Рисунок по стеклу

FLORENCE 4

Решётка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант Винтаж

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА 

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла:
СМ0, СМ1, СМ2

СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + + + + +

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + + + + +

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

39
 м

м

СЕРИЯ  AMELIA. Багетные двери

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багетная рамка МДФ

КОЛЛЕКЦИЯ  PROVENCE
PROVENCE - это коллекция дверей с решеткой исполненная в эмали.   
Состоит из двух серий:  Amelia и Sienna.

Полотно глухое (ДГ)

2

4

3

5
1 2

Р
А

ЗР
Е

З

4
8 

м
м

Полотно остекленное (ДО) 
с фацетным стеклом

39
 м

м

2

4

3

5
1 2 6

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багетная рамка МДФ
6. Фацетное стекло т. 4 мм

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багетная рамка МДФ
6. Стекло т. 4 мм

2

4

3

5

1 2 6

5

5

Полотно остекленное (ДО)  
с простым стеклом**

39
 м

м
4

8 
м

м
53

 м
м

Полотно остекленное Simple* (ДО) 
с фацетным стеклом

39
 м

м

2

4

3

5
1 2 6

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багетная рамка МДФ
6. Фацетное стекло т. 4 мм5

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багетная рамка МДФ
6. Стекло т. 4 мм

2

4

3

5
1 2 6

5

Полотно остекленное Simple* (ДО) 
с простым стеклом**

39
 м

м

*компланарный багет вровень с полотном
**данное исполнение обозначается: Amelia... /2
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1500 3000 50 за счет изменения высоты 
филенки

Ширина и высота 
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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*В = 2000; Ш = 800

AMELIA  

ДГ

AMELIA 8  

ДО ДГО ДО ДГО ДГО2

AMELIA 10  

AMELIA 12

ДО ДГО

AMELIA ARC

ДО

32

30
2

11
5

39
3

245,5

30
9,

2

175 275 375 475 575 675 

18
10 19

10

20
10 23

10 25
10 27

10

12
10

55
4

11
5

28
5

50

30
2

11
5

39
3

157

42 43



ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA 8 ДО

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекол

Высота 1900 3000 50 за счет   измененеия высоты 
стекол

Ширина и высота 
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA 8 ДГО

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекол и филенки

Высота 1900 3000 50
за счет пропорционального 
измененеия высоты стекол и 
филенки

Ширина и высота 
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA 10 ДО

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекол

Высота 1900 3000 50 за счет пропорционального 
измененеия высоты стекол

Ширина и высота  
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

22
0

0

800

21
0

0

800

23
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

30
0

0

800

400 500 600 700 800 900

20
0

0

400

20
0

0

800

19
0

0

26
0

0

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA 10 ДГО

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекол и филенки

Высота 1900 3000 50
за счет пропорционального 
измененеия высоты стекол и 
филенки

Ширина и высота  
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA 10 ДГО2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекол и филенки

Высота 1900 3000 50
за счет пропорционального 
измененеия высоты стекол и 
филенки

Ширина и высота  
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA 12 ДО

20
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0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекол

Высота 1900 3000 50 за счет пропорционального 
измененеия высоты стекол

Ширина и высота  
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA 12 ДГО

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекол и филенки

Высота 1900 3000 50
за счет пропорционального 
измененеия высоты стекол и 
филенки

Ширина и высота  
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

AMELIA ARC

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 100 за счет изменения ширины 
стекла

Высота 1900 3000 100 за счет пропорционального 
измененеия высоты стекла

Ширина и высота  
обвязки постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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AMELIA 8

Варианты остекления: 
ПСЕВДОФАЦЕТ

AMELIA 10 AMELIA 12 AMELIA 8 AMELIA 10 AMELIA 12

Стекло с фацетом Стекло без декора

AMELIA ARC

Псевдофацет — это  имитация фацета, 
которая  достигается с помощью  
технологий алмазной  гравировки и 
матирования.
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4 мм

В варианте остекления Фацет для моделей Amelia 8, Amelia 10, Amelia 12 применяется стекло толщиной 4 мм

1,5 мм

20 мм

ОСТЕКЛЕНИЕ AMELIA 8, AMELIA 10, AMELIA 12:

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА (плоское стекло)
СТЕКЛО С ФАЦЕТОМ 

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

1 - Лицевая сторона        2 - Фацет (скос с лицевой стороны)       3 - Оборотная сторона

Прозрачное стекло  
с фацетом

Стекло матовое с одной 
стороны с фацетом (СМ 1)

Стекло матовое двустороннее  
с фацетом (СМ 2)

1. Прозрачная поверхность
2. Фацет
3. Прозрачная поверхность

1. Матовая поверхность
2. Фацет
3. Прозрачная поверхность

1. Матовая поверхность
2. Фацет (грань не матовая)
3. Матовая поверхность

1

2

3

1

2

Схема матирования фацета:

Патина
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

AMELIA ДГ AMELIA ДО

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

Эффект «Винтаж» по багету
Схема нанесения  обозначена пунктиром.

Цвет эффекта “Винтаж”: 
ЧЕРНЫЙ

ОСТЕКЛЕНИЕ AMELIA ARC:

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

*В = 2000; Ш = 800

AMELIA ДГ AMELIA ДО

1

2

3 3

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

О
С
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Л
Е

Н
И

Е
*

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

52 53
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Дверные конструкции Amelia
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12

3 d

e

cabc

g

a. Основное полотно
b. Ответное полотно 
c. Полка
d. Фрамуга
e. Петли 
f. Ответная планка (врезка по месту)
g. Схема стыка фрамуги и полотна

f

притворная планка 
для фрамуги

уплотнитель

ФРАМУГА - это горизонтальное остекленное полотно, которое устанавливается  
в верхней части проёма.

ПОЛКА - дополнительная стационарная остекленная створка сбоку от дверного 
полотна. Может быть установлена с одной или с двух сторон.

Варианты обрамления проёмов

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 3000 1 за счет изменения ширины стекол изготовление 
только по 
эскизуВысота 400 600 1 за счет изменения высоты стекла

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины стекол

Высота 1900 3000 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

Размер фрамуги рассчитывается с учетом ширины полотна и зазоров:
- между распашными полотнами
- полотном и коробом

3

Схема стыка фрамуги и полотна

60
0

 м
м

Вид сверху

В конструкции фрамужного блока могут быть однопольные или двупольные 
распашные полотна.
Двупольная конструкция состоит из основного и ответного полотен.
Основное полотно - это полотно, в которое устанавливается ручка и замок.
Ответное полотно - это полотно, в которое врезается ответная планка замка и ригель.
Распашные полотна перед финишной отделкой торцуются на 12 мм снизу и 3 мм 
сверху. Это технологический зазор (3 мм между полотном и верхней деталью короба, 
12  мм зазор между полотном и полом) для установки распашного полотна.
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СЕРИЯ  SIENNA. Фрезерованные двери 
                               с декоративной решеткой

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее наполнение МДФ т. 11 мм
6. Рёбра жесткости 
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Полотно глухое Sienna (ДГ)

О
ТД

ЕЛ
КА

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

2

4

3
5

1 2

Р
А

ЗР
Е

З 1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло т. 4 мм
6. Филенка т. 5 мм

2

4

31 2
6

5

Полотно остекленное Sienna 10, Sienna Х3 (ДО)

39
 м

м

2

4

3 51 2

6
1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло т. 4 мм
6. Профиль декоративной решетки т. 11 мм

11
 м

м

Полотно остекленное Sienna 1 (ДО)

15 мм
10 мм

5

6

4

4

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

SIENNA ДГ 

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1500 2700 50 за счет пропорционального 
изменения высоты филенки

Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

SIENNA 1 ДО

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
“парящей” филенки

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты “парящей” 
филенки

Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

SIENNA 10 ДО
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекла

Высота 1500 2700 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекла

Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

SIENNA 10 ДГО

20
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекла и филенки

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты стекла, 
нижняя филенка постоянна

Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

SIENNA 10 ДГО2
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекла и филенки

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты стекла, 
нижняя филенка постоянна

Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

22
0

0

800
21

0
0

800

23
0

0

800

27
0

0

800

26
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

400

400 800

238 188 13888102 288

22
3

34
0 37

4 4
0

7

50
7 54

0

238 188 13888102 288

4
82

38
2

35
7

33
2

25
0

4
57

64 65



ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

SIENNA Х3 ДО
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекла

Высота 1500 2700 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекла

Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

SIENNA Х3 ДГО

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
стекла и филенки

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты стекла, 
нижняя филенка постоянна

Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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ОСТЕКЛЕНИЕ  SIENNA 10, SIENNA X3:

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА 
 матовое СМ1, СМ2

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - - - -

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

68 69
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Дверные конструкции Sienna

К
О

Н
С
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У

К
Ц

И
И

ФРАМУГА - это горизонтальное остекленное полотно, которое устанавливается  
в верхней части проёма.

ПОЛКА - дополнительная стационарная остекленная створка сбоку от дверного 
полотна. Может быть установлена с одной или с двух сторон.

В конструкции фрамужного блока могут быть однопольные или двупольные 
распашные полотна.
Двупольная конструкция состоит из основного и ответного полотен.
Основное полотно - это полотно, в которое устанавливается ручка и замок.
Ответное полотно - это полотно, в которое врезается ответная планка замка и ригель.
Распашные полотна перед финишной отделкой торцуются на 12 мм снизу и 3 мм 
сверху. Это технологический зазор (3 мм между полотном и верхней деталью короба, 
12  мм зазор между полотном и полом) для установки распашного полотна.

Варианты обрамления проёмов

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины стекол

Высота 1900 2700 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

Размер фрамуги рассчитывается с учетом ширины полотна и зазоров:
- между распашными полотнами
- полотном и коробом

29
0

0
 м

м

2910 мм

900 мм 900 мм550мм

23
0

0
 м

м

550мм343

12

3 d

e

cabc

a. Основное полотно
b. Ответное полотно 
c. Полка
d. Фрамуга
e. Петли 
f. Ответная планка (врезка по месту)
g. Схема стыка фрамуги и полотна

f

притворная планка 
для фрамуги

уплотнитель3

Схема стыка фрамуги и полотна

60
0

 м
м

Вид сверху

g

29
35

 м
м

12
3

22
85

60
0

25
10

А-АА

А

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 3000 1 за счет изменения ширины стекол по эскизу

Высота 400 600 1 за счет изменения высоты стекла высота более  
600 мм по эскизу

70 71
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*

КОЛЛЕКЦИЯ  MODERN
MODERN - это коллекция дверей с глубокой фезеровкой исполненная в эмали.   
Состоит из двух серий:  Turin  и  Bergamo.

Полотно глухое (ДГ)

О
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Е
Л

К
А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

2

4

3
5

1 2

20
0

Р
А

ЗР
Е

З Полотно остекленное (ДО)

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение каркаса МДФ т. 10 мм
6. Ребра жёсткости

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Двойное остекление 4 мм + 4 мм

2

4

31 2

99
3,

5

6

12

75
5

5

*В = 2000; Ш = 800

TURIN 1 TURIN 3

ДО ДОДГ ДГО ДГО2

ДОДГ ДГО ДГО2ДОДГ

TURIN 2 TURIN 4 ГА
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

TURIN 1

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенки или стекла Ширина и высота 

имитации обвязки 
постояннаВысота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

филенки или стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

TURIN 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок или стекол

Высота нижней 
филенки 
постоянна
Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки или стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

TURIN 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок или стекол

Высота нижней и 
верхней филенки 
постоянна
Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
средней филенки или стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

TURIN 4

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок или стекол

Высота нижней и 
средней филенки 
постоянна
Ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки или стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

22
0

0

800

21
0

0

800

23
0

0

800

27
0

0

800

26
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

400

800400

О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е
*

Рисунок по стеклу

TURIN 1

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

TURIN 3

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

TURIN 2

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

TURIN 4

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Стеклопакет с рисунком Эклектика в цвете «лак»  имеет 
белую или цвета умбра рамку по периметру стекла.

*В = 2000; Ш = 800

Варианты остекления: 
СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 рисунок по стеклу

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ1

650150 250 350 450 550
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Зеркало
Модели Turin 1 и Turin 2 могут комплектоваться зеркалом с фацетом посредством 
наклеивания зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

5 мм

зеркало с фацетом
клей

TURIN 2TURIN 1

Патина
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

39
 м

м

100

39
 м

м

СЕРИЯ  BERGAMO
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Е
Н

И
Е

*

Полотно глухое(ДГ)

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

2

4

3
5

1 2

Р
А

ЗР
Е

З

Полотно остекленное(ДО)

2

4

31 2

12

110

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение каркаса МДФ  

т. 10 мм
6. Ребра жёсткости

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Двойное остекление 4 мм + 4 мм

6

5

5

*В = 2000; Ш = 800

BERGAMO 1

ДОДГ

BERGAMO 2

ДОДГ ДОДГ

BERGAMO 2b

ДОДГ ДОДГ

BERGAMO 3 BERGAMO 4

ДГ ДГ

BERGAMO 5 BERGAMO 6

10
0

19
0

99
3,

5

52
0

70

34
0

70

1/
3

70
70

1/
3

1/
3 34

0
70

34
0

70

83
0

70

83
0

70

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

80 81
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BERGAMO 1
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенки/стекла Ширина и высота 

имитации обвязки 
постояннаВысота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BERGAMO 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней 
филенки 
постоянна

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BERGAMO 2B
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней 
филенки постоянна

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BERGAMO 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 1500 2700 50 за счет пропорционального 
изменения трех филенок ширина и высота 

имитации обвязки 
постояннаВысота 1500 2700 50 за счет пропорционального 

изменения трех филенок

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BERGAMO 4
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней и 
верхней филенки 
постоянна

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
средней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BERGAMO 5

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50
за счет изменения ширины
филенок/стекол и круга/
овала

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней 
филенки и круга/
овала постоянна

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BERGAMO 6
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50
за счет изменения ширины
филенок/стекол и круга/
овала

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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Рисунок по стеклу

Bergamo 1
Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Bergamo 2
Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Bergamo 2b
Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Bergamo 3
Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Bergamo 4
Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Стеклопакет с рисунком Эклектика в цвете «лак»  имеет 
белую или цвета умбра рамку по периметру стекла.

Варианты остекления: 
СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 рисунок по стеклу

*В = 2000; Ш = 800

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ1
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Зеркало
Модели Bergamo 1, Bergamo 2 и Bergamo 2b могут комплектоваться зеркалом с фацетом 
посредством наклеивания зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

5 мм

зеркало с фацетом
клей

BERGAMO 2BBERGAMO 1 BERGAMO 2

Патина 
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

39
 м

м

39
 м

м

КОЛЛЕКЦИЯ  ELEGANCE
ELEGANCE - это коллекция дверей с фрезеровкой средней глубины исполненная в эмали.  

100

И
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П
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Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

Полотно глухое (ДГ)

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

2

4

3 51 2

19
0

Р
А

ЗР
Е

З

Полотно остекленное (ДО)

2

4

31 2

52
0

70

99
3,

5

34
0

70

1/
3

70
70

1/
3

1/
3

95

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 10 мм
5. Внутреннее заполнение каркаса 

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 10 мм
5. Двойное остекление 4 мм + 4 мм

5

57 мм

*В = 2000; Ш = 800

ELEGANCE 1

ДО

ELEGANCE 2

ДО

ELEGANCE 2b

ДОДГ

ELEGANCE 3

ДО

ELEGANCE 4 ELEGANCE 5 ELEGANCE 6

ДОДГ ДГ

10
0

34
0

70

34
0

70

83
0

70

ДГ

83
0

70

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

90 91
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

ELEGANCE 1
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней 
филенки 
постоянна

Высота 1800 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

ELEGANCE 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней 
филенки 
постоянна

Высота 1800 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

ELEGANCE 2B
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней 
филенки 
постоянна

Высота 1800 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

ELEGANCE 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол ширина и высота 

имитации обвязки 
постояннаВысота 1800 2700 50 за счет пропорционального 

изменения трех филенок

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

ELEGANCE 4
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней и 
верхней филенки 
постоянна

Высота 1800 2700 50 за счет изменения высоты 
средней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

ELEGANCE 5

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол и круга/овала

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней 
филенки и круга/
овала постоянна

Высота 1800 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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ELEGANCE 6

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол и круга/овала

ширина и высота 
имитации обвязки 
постоянна
высота нижней и 
верхней филенки 
постоянна

Высота 1800 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна
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2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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Рисунок по стеклу

ELEGANCE 1

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

ELEGANCE 2

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

ELEGANCE 2b

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

ELEGANCE 3

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

ELEGANCE 4

Эклектика 1 Эклектика 2 Эклектика 3

Стеклопакет с рисунком Эклектика в цвете «лак»  имеет 
белую или цвета умбра рамку по периметру стекла.

Варианты остекления: 
СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 рисунок по стеклу СМ1

*В = 2000; Ш = 800

400 500 600 700
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Цвет стекла:
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла:
СМ1
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Зеркало
Модели Elegance могут комплектоваться зеркалом с фацетом посредством наклеивания 
зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

5 мм

зеркало с фацетом
клей

ELEGANCE 2bELEGANCE 1 ELEGANCE 2

Патина
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

39
 м

м

39
 м

м

КОЛЛЕКЦИЯ  ECLECTICA 
ECLECTICA - это коллекция дверей комбинированных фрезеровок,  
дополняющих или имитирующих другие фрезеровки, исполненная в эмали.  
Состоит из двух серий Belluno и Stripe.
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Полотно глухое(ДГ)

О
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А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

2

4

3 51 2

Р
А

ЗР
Е

З

Полотно остекленное (ДО)

2

4

31 2

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение каркаса МДФ 16 мм

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло 4 мм

5

СЕРИЯ  BELLUNO. Глубокая фрезеровка

10

16

15

*В = 2000; Ш = 800

BELLUNO 1

ДОДГ

BELLUNO 2

ДОДГ

BELLUNO 3b

ДОДГ

BELLUNO 3

ДОДГ

BELLUNO 4

ДОДГДГО ДГО
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53
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5 20
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10
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ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

99
3,

5
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BELLUNO 1
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенки/стекла

Высота 1800 2500 50 за счет изменения высоты 
филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BELLUNO 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота нижнего 

проема постоянна
Высота 1800 2500 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BELLUNO 3
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота нижнего и 

верхнего проемов 
постояннаВысота 1800 2500 50 за счет изменения высоты 

средней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BELLUNO 3b

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

высота нижнего 
проема постоянна

Высота 1800 2500 50
за счет пропорционального 
изменения высоты всех 
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

BELLUNO 4
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота среднего и 

нижнего проемов 
постояннаВысота 1800 2500 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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Рисунок по стеклу

BELLUNO 1
РиминиРешетка Сетка

Ромбы с 
рисунком Акант Прованс Винтаж

Алмазная гравировка

BELLUNO 2

РиминиРешетка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант Прованс Винтаж

BELLUNO 3

Решетка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант Прованс Винтаж

*В = 2000; Ш = 800

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 

 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

65
0 95

0

10
50 11
50 13

50
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BELLUNO 3B

Решетка Сетка

Вензель

BELLUNO 4

Решетка Сетка
Ромбы с 

рисунком Акант Прованс Винтаж

Д
Е

К
О

Р

Зеркало
Модели Belluno 1 и Belluno 2 могут комплектоваться зеркалом с фацетом посредством 
наклеивания зеркала к филенке. Зеркало наклеивается с отступом 5 мм.

5 мм

зеркало с фацетом
клей

BELLUNO 1 BELLUNO 2

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я

Рисунок по стеклуАлмазная гравировка

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

108 109



ДОДГ

STRIPE 3

4
90

10
5

СЕРИЯ  STRIPE. Легкая фрезеровка
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Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

Р
А

ЗР
Е

З

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение МДФ решётка

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло т. 4 мм 

Полотно глухое (ДГ)

2

4

3 51 2

Полотно остекленное (ДО)

2

4

3 51 2

60

3 мм

39
 м

м

ДОДГ

STRIPE 1

ДОДГ

STRIPE 2

*В = 2000; Ш = 800
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STRIPE 4

ДГО2ДГО
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRIPE 1

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенки/стекла

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRIPE 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота нижнего 

проема постоянна
Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRIPE 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты всех 
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRIPE 4

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота нижнего 

проема постоянна
Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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STRIPE 1

Решётка

Алмазная гравировка

STRIPE 2

STRIPE 3

Икс

Решётка Икс

Решётка Икс

Рисунок по стеклу

Акант

Акант

Акант Рисунок 1

Рисунок 1

Рисунок 1

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 

 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

*В = 2000; Ш = 800
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STRIPE 4

R16 Икс Акант Рисунок 1

Алмазная гравировка Рисунок по стеклу

*В = 2000; Ш = 800

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL + + + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - - + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

116 117



СЕРИЯ  RINO
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Виды отделки:
Эмаль
Брашированная эмаль

20
0

Р
А

ЗР
Е

З

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение МДФ решётка

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло т. 4 мм 

КОЛЛЕКЦИЯ  FUSION
FUSION - это коллекция щитовых дверей с лёгкой фрезеровкой.   
Состоит из серий:  Rino, Marko, Dino, Lina, Paulo, Plane

39
 м

м

Полотно глухое (ДГ)

2

4

3 51 2

Полотно остекленное (ДО)

2

4

3 51 2

53

3 мм

*В = 2000; Ш = 800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

RINO 1

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенки/стекла

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

RINO 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенки/стекла высота нижней 

филенки постоянна
Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

RINO 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты всех 
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

RINO 4

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота нижней и 

средней филенок 
постояннаВысота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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*

RINO 1
Решётка

Алмазная гравировка

RINO 2

RINO 3

Ромбы с 
рисунком Икс

Решётка Икс

Икс Икс

Акант

Акант

Акант

RINO 4

Рисунок 
по стеклу

Ромбы с 
рисунком

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 

 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

*В = 2000; Ш = 800

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: СМ0, СМ1, СМ2
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ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL + + + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - - + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

СЕРИИ  DINO / MARKO / LINA

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
О

ТД
Е

Л
К

А

Виды отделки: 
Эмаль
Брашированная эмаль

Р
А

ЗР
Е

З

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение МДФ решётка

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло т. 4 мм 

39
 м

м

Полотно глухое (ДГ)

2

4

3 51 2

Полотно остекленное (ДО)

2

4

3 51 2

53

3 мм

*В = 2000; Ш = 800

DINO 2

ДОДГ

DINO 3

ДОДГ

MARKO 1

ДОДГ

MARKO 3

ДОДГ

LINA 6

ДОДГ ДГО2 ДГО

12
5

125

20
0

99
3,

5

4
80

10
5

4
80

10
5

77
5
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

DINO 2
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота нижней 

филенки постоянна
Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

22
0

0

800

21
0

0

800

23
0

0

800

27
0

0

800

26
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

DINO 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты всех 
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MARKO 1
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MARKO 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50
за счет пропорционального 
изменения высоты всех 
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

LINA 6
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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*

Алмазная гравировка Рисунок  
по стеклу

R16 Акант

LINA 6

Решётка
Ромбы с 

рисунком Икс Акант

MARKO 1

Икс

MARKO 3
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Я

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 

 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

*В = 2000; Ш = 800

350 450 550 650250

4
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11
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12
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0 15
0
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16
0

0

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL + + + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

130 131



PAULO 4

ДОДГ

PAULO 3

ДОДГ

PAULO 2

ДОДГ

PAULO 1

ДОДГ

СЕРИЯ  PAULO

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
О

ТД
Е

Л
К

А

Виды отделки: 
Эмаль, брашированная эмаль

Р
А

ЗР
Е

З

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение МДФ решётка

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло т. 4 мм 

39
 м

м

Полотно глухое (ДГ)

2

4

3 51 2

Полотно остекленное (ДО)

2

4

3 51 2

53

3 мм
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PAULO 1

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

высота нижней 
филенки постоянна

Высота 1500 2700 50
за счет изменения высоты 
группы верхних филенок/
стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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*В = 2000; Ш = 800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PAULO 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол высота нижней 

филенки постоянна
Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 

группы верхних филенок

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PAULO 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты 
группы верхних филенок

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

22
0

0

800
21

0
0

800

23
0

0

800

27
0

0

800

26
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

400

400 800

150 150 200 250 300150 150 200 250 300

62
0

12
20 13
20

14
20 17

20 18
20

32
2

92
2

10
22 11
22 14

22 15
22

250 250

134 135



ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PAULO 4

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 2700 50 за счет изменения высоты  
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 

 рисунок по стеклу СМ1

*В = 2000; Ш = 800

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

150 150 200 250 300
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75
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19
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23
75

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

250

PAULO 1

Рисунок 2

PAULO 2

Рисунок 2

PAULO 3

Рисунок 2

PAULO 4

Рисунок 2
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PLANE 1

ДОДГ
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СЕРИЯ  PLAINE
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Виды отделки: 
Эмаль
Брашированная эмаль

Р
А

ЗР
Е

З

Полотно глухое (ДГ)

2

4

3 51 2

Полотно остекленное (ДО)

2

4

3 51 2

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение МДФ решётка

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Стекло т. 4 мм 
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PLAINE 1

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенки/стекла

Высота 1500 3000 50 за счет изменения высоты 
филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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PLANE 3
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PLANE 4
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*В = 2000; Ш = 800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PLAINE 2

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 3000 50 за счет изменения высоты 
верхней филенки/стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PLAINE 3

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 3000 50
за счет пропорционального 
изменения высоты всех 
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PLAINE 4

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины
филенок/стекол

Высота 1500 3000 50
за счет пропорционального 
изменения высоты всех 
филенок/стекол

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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PLAIN 1

Решётка

Алмазная гравировка

PLAIN 2

PLAIN 3

Ромбы с 
рисунком Икс

Решётка Икс

Икс Икс

Акант

Акант

PLAIN 4

Рисунок  
по стеклу

Ромбы с 
рисунком

Варианты остекления: 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 

 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

*В = 2000; Ш = 800

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2
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90 51
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350 450 550 650250150

Сетка Рисунок 2
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ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL + + + + + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + + + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ
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STRADA 01  

ДОДГ

39
 м

м

39
 м

м
КОЛЛЕКЦИЯ STANDART
STANDART - это коллекция царговых (стоечно-связочных) дверей.   
Состоит из двух серий:  Strada и Vario.

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Филенка МДФ облицованная шпоном 

т. 12 мм

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Триплекс 4+4 мм

Р
А

ЗР
Е

З Полотно глухое Strada 01 (ДГ)

4

52 31 2

12 мм

27
 м

м

Полотно остекленное Strada 11 (ДО)

4

52 31 2

8 мм

27
 м

м

О
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К
А
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С

П
О
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Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

12
0

Виды отделки: 

Цвет шпона: 
ШПОН,     ЭМАЛЬ (только Strada 11)

ОРЕХ (американский, каштановый); 
ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, морёный); 
ЯСЕНЬ (крашеный)

115

STRADA 11  

*В = 2000; Ш = 800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRADA 01 

20
0

0
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины филенки 
или стекла

Высота 1500 2400 50 за счет филенки  
или стекла

24
0

0

800

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

12
0

99
3,

5

670570470370270170
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60
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60
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60

20
60 21
60

СЕРИЯ  STRADA.   
STRADA 01, STRADA 11
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRADA 11
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет ширины филенки 
или стекла

Высота 1500 3000 50 за счет филенки  
или стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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Страда

Алмазная 
гравировка
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*В = 2000; Ш = 800

Варианты остекления: 
ТРИПЛЕКС 4+4 

Цвет  стекла триплекс: 
БЕЛОЕ,  ЯРКО-БЕЛОЕ, ЧЕРНОЕ, БРОНЗА, СЕРОЕ

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 
 алмазная гравировка СМ1

ОСТЕКЛЕНИЕ STRADA 11

670570470370270170

12
60

18
60

19
60 21

60

Д
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Зеркало
При комплектации модели Strada 11 зеркалом возможны следующие варианты:
1.  сторона 1 - зеркало/сторона 2 - триплекс ярко-белый
2. сторона 1 - зеркало/сторона 2 - триплекс черный
3. сторона 1 - зеркало/сторона 2 - зеркало

Цвет зеркала:
ГЛЯНЦЕВОЕ (серебро, бронза, графит), МАТИРОВАННОЕ (серебро, бронза, графит)

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ  STRADA 01

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ  STRADA 11
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Соединение связки, филенки 
и стекла (Г-Г)

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Связка 

STRADA 14 / STRADA 15

4

52 31 2

27
 м

м

1. Связка
2. Филенка МДФ облицованная 

шпоном т. 16 мм
3. Триплекс 2+2 мм

39
 м

м
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*

Виды отделки: 
ШПОН ОРЕХ (американский, каштановый); 

ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, морёный); 
ЯСЕНЬ (крашеный)

*В = 2000; Ш = 800

STRADA 14

ДОДО

STRADA 15

670570470370270170
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRADA 14

20
0

0
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенок и стекол

Высота 1800 2300 50
за счет пропорционального 
изменения высоты верхней и 
нижней филенок 

Выстота стекол и 
филенок между 
ними постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

12
0

26
2

16
8

16
8

12
0

115

99
3,

5

16
8

22

Соединение стойки и связки (А-А)

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Филенка МДФ облицованная шпоном 

т. 16 мм

4

52 31 2

39
 м

м

16 мм

Соединение стойки и филенки (Б-Б)

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Триплекс 2+2 мм

4

52 31 2

39
 м

м

4 мм

Соединение стойки и стекла (В-В)

Г

Г

А А

Б Б

В В

51
51

20
1

20
1

25
1

25
1

30
1

30
1

1

2

3

Цвет шпона: 
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STRADA 15
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенок и стекол

Высота 1800 2300 50
за счет пропорционального 
изменения высоты верхней и 
нижней филенок 

Выстота стекол и 
филенок между 
ними постоянна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

STRADA 14 STRADA 15
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Варианты остекления: 
ТРИПЛЕКС 2+2 

ОСТЕКЛЕНИЕ STRADA 14, STRADA 15

*В = 2000; Ш = 800

53
53

20
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20
3 30

3

25
3

25
3

30
3

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - + - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

Цвет  стекла триплекс: 
БЕЛОЕ,  ЯРКО-БЕЛОЕ, ЧЕРНОЕ

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2
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СЕРИЯ  VARIO
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Полотно остекленное (ДО)

2

4

3 51

Р
А
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Е

З

2

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Триплекс 4+4 мм

39
 м

м

Виды отделки: 

Цвет шпона: 
ШПОН,     ЭМАЛЬ

ОРЕХ (американский, каштановый); 
ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, морёный); 
ЯСЕНЬ (крашеный)

*В = 2000; Ш = 800

VARIO 11

ДО
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

VARIO 11

20
0

0
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет пропорционального 
изменения ширины стекла

Высота 1500 2300 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

99
3,

5

670570470370270170
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И

С
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М
Ы
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ТК
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Ы

В
А

Н
И

Я Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + - - - - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ

154 155
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VARIO 11
Варио Рояль

Алмазная гравировка

Анголо
Гравировка 

+ стразы

*В = 2000; Ш = 800

Варианты остекления: 
ТРИПЛЕКС 4+4 СТЕКЛО С ДЕКОРОМ 

 пескоструйная обработка СМ1 
 алмазная гравировка СМ1
 рисунок по стеклу СМ1

Рисунок Привилегия - это 
индивидуальный рисунок 
по эскизу или фотографии 
клиента, нанесенный на 
матовую поверхность стекла

Привилегия

Рисунок по стеклуПескоструйная обработка

Цвет  стекла триплекс: 
БЕЛОЕ,  ЯРКО-БЕЛОЕ, ЧЕРНОЕ, БРОНЗА, СЕРОЕ

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

Д
Е

К
О

Р

Зеркало
При комплектации модели Vario 11 зеркалом возможны следующие варианты:
1.  сторона 1 - зеркало/сторона 2 - триплекс ярко-белый
2. сторона 1 - зеркало/сторона 2 - триплекс черный
3. сторона 1 - зеркало/сторона 2 - зеркало

Цвет зеркала:
ГЛЯНЦЕВОЕ (серебро, бронза, графит), МАТИРОВАННОЕ (серебро, бронза, графит)

Щитовая дверь получила свое название благодаря тому, что ее лицевая и обратная стороны представляют 
собой плоский щит.
Щитовая дверь – это полотно, состоящее из каркаса, внешних щитов и внутреннего наполнения.
Внешний каркас щитовой двери состоит из следующих элементов:
 Основа дверного полотна - каркас, стойки которого выполнены из сендвич бруса; связки – из соснового 

бруса. 
 Щит – облицовочное покрытие, которое закрывает внутренний каркас двери. Вся конструкция щитовой 

двери армирована плотной и влагоустойчивой плитой МДФ Egger толщиной 6мм для того, чтобы 
была идеальная геометрия полотна, дверь сохраняла плоскость без перепадов, и имела хорошую 
шумоизоляцию.
 Внутреннее наполнение - МДФ решетка.   Это конструкция, которая представляет собой решетку из 

соединенных между собой  МДФ реек, которую собирают  исключительно вручную, что сводит к нулю  
вероятность брака.

2. ЩИТОВОЕ ПОЛОТНО

О
П

Р
Е

Д
Е

Л
Е

Н
И

Е
ТИ

П
Ы

 К
А

Р
К

А
С

О
В

2

4

3 51 2

39
 м

м

27

2

4

3 51 2

10

39
 м

м
12

Вид кромки

В материале 
пласти 

полотна

Прямой торец Торец с четвертью

1. Каркас - сэндвич брус.    2. Брус массива сосны.   3. МДФ.   4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение МДФ решётка.   6. Внутреннее заполнение рёбра жёсткости - брус из массива 
сосны. 7. Ламель из массива дуба т. 4,5 мм облицованная шпоном т. 0,5 мм.  8. Торцевой Т-молдинг.     
9. Алюминиевая кромка

Только для короба RQ.
Виды отделки: ГРУНТ, ШПОН, ЭМАЛЬ Виды отделки: ШПОН, ЭМАЛЬ

Тип 1 Тип 3

ТИПЫ КАРКАСОВ

54
 м

м
39

10

2

4

3 51 2

Виды отделки: ГРУНТ, ЭМАЛЬ

Тип 5

Только для короба ОСК-2

Тип 2 Тип 4

2

4

3 51 2

41
,8

 м
м

9

39

2

4

3 51 2

8

39
 м

м

Цвет молдинга только матовый хром. 

Торцевой 
молдинг 2Т

Виды отделки: ПВХ

Не изготавливается

Алюминиевая  
кромка 

2AL/3AL/4AL

Виды отделки: ГРУНТ, ШПОН,  
ЭМАЛЬ, ПВХ

Тип 6

Тип 7

54
 м

м
41

,5

10

2

4

3 51 2

9

Для короба ОСК-1 - 4AL
Для короба ОСК-1 (возможно изготовление полотна 
внутреннего открывания только в вариации верхнего 
торца без четверти для полотен в потолок, т.е. без верхней 
перекладины короба) - 2AL/3AL

Виды отделки: ГРУНТ, ШПОН,  
ЭМАЛЬ, ПВХ

Тип 9

Тип 8

2

4

3 61 2

7

2

4

3 61 2

7

2

4

3 61 2

7

Виды отделки: ШПОН Виды отделки: ШПОН

Виды отделки: ШПОН
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

CAPRICCIO 01

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет продолжения/сокращения 
рисунка

Высота 1700 2400 50 за счет продолжения/сокращения 
рисунка

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

17
0

0 21
0

0
800

24
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

400

400 800

22
0

0

800

СЕРИЯ  CAPRICCIO

Полотно глухое Capriccio 01/02/03 (ДГ)
(шпон дуба)
используется каркас тип 2

3 мм

КОЛЛЕКЦИЯ  DESIGN
Коллекция DESIGN - это коллекция дизайнерских дверей.  
Состоит из серий:  Capriccio, Unit, Unit Slot, Spline, Wave.

Полотно глухое Capriccio 01/02/03 (ДГ) 
(эмаль, эмаль брашированная)
используется каркас тип 1

2,5 мм

эмаль 
брашированная

Эмаль

Расположение рисунка шпона - вертикальное.
Текстура  ламелей - горизонтальная.

*В = 2000; Ш = 800

CAPRICCIO 01

ДГ

CAPRICCIO 02

ДГ

CAPRICCIO 03

ДГ

99
3,

5

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
С

И
С

ТЕ
М

Ы
 

О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я

Capriccio 01

Название  
серии

Вариант 
исполнения

0 - глухое полотно
1 - остекленное полотно

Порядковый 
номер по 

коллекции

Capriccio 01
Capriccio 02 
Capriccio 03

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ШПОН, ЭМАЛЬ

без AL + + - - - - - - - + + + + + + +
2 AL - - - - - - - - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 

Цвет шпона: 

ШПОН
ЭМАЛЬ
ЭМАЛЬ БРАШИРОВАННАЯ

ДУБ (тёмный, мускат, марракеш, морёный)
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

CAPRICCIO 02
20

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет продолжения/
сокращения рисунка

Высота 1700 2400 50 за счет продолжения/
сокращения рисунка

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

CAPRICCIO 03

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет продолжения/
сокращения рисунка

Высота 1700 2400 50 за счет продолжения/
сокращения рисунка

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

17
0

0 21
0

0
800

24
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0

400

22
0

0

800

Для моделей Capriccio  применять петли П8 – К2760 (для коробов L, Q). Для RQ – П3 (К2460). С алюминиевой кромкой не изготавливаются.
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT 01

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800
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Полотно глухое Unit (ДГ)
используются каркасы тип 1, тип 3, тип 7

СЕРИЯ  UNIT

65
0

**

250**

70
0

**
65

0
**

*В = 2000; Ш = 800         **Допускается отклонение по размеру сшивки шпона 10-15 мм от номинала

UNIT 01

ДГДГ

UNIT 02 UNIT 03 UNIT 04

ДГ ДГ ДГ ДГ

UNIT 05 UNIT 06

99
3,

5

Unit 01

Название  
серии

Вариант 
исполнения

0 - глухое полотно
1 - остекленное полотно

Порядковый 
номер по 

коллекции

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
С

И
С

ТЕ
М

Ы
 

О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я

Unit 01 - 07
прямое  

открывание
обратное  

открывание Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ШПОН

без AL + + - + + - + + + + + + + + + +
2 AL + + + - - - - + + + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

ДГ

UNIT 07

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки: 

Цвет шпона (Unit 01-06): 

Цвет шпона (Unit 07):

ШПОН

ДУБ
ОРЕХ (американский)

ДУБ (мускат, светлый, песочный, шоколад, кофе, янтарь)
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT 02

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT 03

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT 04

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT 05

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Ширина узкой части полотна 
под ручку постоянна

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT 06

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT 07

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 100 за счет масштабирования рисунка

Высота 1800 2300 100 за счет масштабирования рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT SLOT 10-111

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Ширина узкой части полотна 
под ручку постоянна

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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СЕРИЯ  UNIT SLOT.
UNIT SLOT 10-111/10-122-10/123

UNIT SLOT 
10-111

ДГ

99
3,

5

*В = 2000; Ш = 800         **Допускается 
отклонение по размеру сшивки шпона 10-15 
мм от номинала

525**265**

Полотно глухое Unit Slot (ДГ)
используются каркасы тип 1, тип 3, тип 7

И
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70
0

**

14
90

**

94
0

**

525**265**

10

UNIT SLOT 
10-122

ДГ

UNIT SLOT 
10-123

ДГ

Unit Slot 10-1 2 3

Название  
серии

Толщина
молдинга 

Сочетание покрытий
0 - определенный вид 
покрытия  (шпон, эмаль, ПВХ)
1 - разнонаправленный шпон

Направление
молдинга

Количество
молдингов

0 - горизонтальное
1 - вертикальное
2 - пересекающееся

10

Unit Slot 10-111
прямое  

открывание
обратное  

открывание Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ШПОН

без AL + + - + + - - + + + + + + + + +
2 AL + + + - - - - + + + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

Unit Slot 10-122
Unit Slot 10-123

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

ШПОН L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - - - - - - - - - - -
2 AL + + + - - - - - - + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки: 

Цвет шпона: 
ШПОН

ДУБ
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT SLOT 10-122

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Ширина узкой части полотна 
под ручку постоянна

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

UNIT SLOT 10-123

600 600
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2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Ширина узкой части полотна 
под ручку постоянна

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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 WAVE

ДГ

99
3,

5
СЕРИЯ  WAVE

*В = 2000; Ш = 800

Полотно глухое Wave (ДГ) 
используются каркасы тип 7, тип 8

3D фрезеровка

3D фрезеровка

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

WAVE 

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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Е
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Ы

Wave
прямое  

открывание
обратное  

открывание Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ШПОН

без AL - - - - - - - - - - - - - - - -
2 AL + + + - - - - - - + + + - + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки: 

Цвет шпона: 

ШПОН
ЭМАЛЬ

ДУБ (тёмный, мускат, марракеш, морёный)

СЕРИЯ  SPLINE

Полотно глухое Spline (ДГ) 
используются каркасы тип 1, тип 2, тип 3, тип 4, тип 7, тип 8

17,5 15 15

SPLINE

ДГ *В = 2000; Ш = 800

99
3,

5

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

SPLINE 

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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Spline
прямое  

открывание
обратное  

открывание Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ШПОН

без AL + + - + + - + - - + - - - + + +
2 AL + + + - - + - - - + - - - + + +
4 AL + + + - - + - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки: 

Цвет шпона: 

ШПОН
ЭМАЛЬ

ДУБ (тёмный, мускат, марракеш, морёный)
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

TWIST 01

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет сокращения/
продолжения линий рисунка

Пропорции рисунка 
не меняются 
(рисунок не 
сжимается 
и не растягивается)

Высота 1500 3000 50 за счет сокращения/
продолжения линий рисунка

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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TWIST 01

Эмаль. 
Брашированная эмаль

СЕРИЯ  TWIST

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

Полотно глухое Twist 01/02/03 (ДГ)
используется каркас тип 1, тип 3, тип 7

КОЛЛЕКЦИЯ  TWIST
TWIST - это коллекция щитовых дверей с легкой фрезеровкой.   
Состоит из серий:  Twist, Linea, Lingo, Mezzo

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

*В = 2000; Ш = 800

99
3,

5

TWIST 02 TWIST 03

Twist 01

Название  
серии

Вариант 
исполнения

0 - глухое полотно
1 - остекленное полотно

Порядковый 
номер по 

коллекции

Twist 01
Twist 02 
Twist 03

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ЭМАЛЬ

без AL + + - + + - + + + + + + + + + +
2 AL + + + - - + - + + + + + + + + +
4 AL + + + - - + - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

Эмаль. 
Брашированная эмаль

Эмаль. 
Брашированная эмаль

7

2 мм

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
Эмаль 
Брашированная эмаль
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TWIST 02

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет сокращения/
продолжения линий рисунка Пропорции рисунка 

не меняются (рисунок 
не сжимается 
и не растягивается)Высота 1500 3000 50 за счет сокращения/

продолжения линий рисунка
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TWIST 03

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет сокращения/
продолжения линий рисунка Пропорции рисунка 

не меняются (рисунок 
не сжимается 
и не растягивается)Высота 1500 3000 50 за счет сокращения/

продолжения линий рисунка
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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LINGO 01

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

СЕРИЯ  LINGO

LINGO 05LINGO 04LINGO 03LINGO 02LINGO 01

*В = 2000; Ш = 800

99
3,

5

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

Полотно глухое Lingo 01/02/03/04/05 (ДГ)
используется каркас тип 1, тип 3, тип 7

Lingo 01

Название  
серии

Вариант 
исполнения

0 - глухое полотно
1 - остекленное полотно

Порядковый 
номер по 

коллекции

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Lingo 01
Lingo 02
Lingo 03
Lingo 04
Lingo 05

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide

ЭМАЛЬ
без AL + + - + + - + + + + + + + + + +
2 AL + + + - - + - + + + + + + + + +
4 AL + + + - - + - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

7

2 мм

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
Эмаль 
Брашированная эмаль
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LINGO 02

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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LINGO 03

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

600 600

20
0

0

22
0

0

800
21

0
0

800

23
0

0

800

30
0

0

800

27
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

400

400 800

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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LINGO 04

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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LINGO 05

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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LINEA 01

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

СЕРИЯ  LINEA

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

*В = 2000; Ш = 800

LINEA 05LINEA 04LINEA 03LINEA 02LINEA 01

99
3,

5

Linea 01

Название  
серии

Вариант 
исполнения

0 - глухое полотно
1 - остекленное полотно

Порядковый 
номер по 

коллекции

Полотно глухое Linea 01/02/03/04/05 (ДГ)
используется каркас тип 1, тип 3, тип 7

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Эмаль. 
Брашированная 

эмаль

Linea 01
Linea 02
Linea 03
Linea 04
Linea 05

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide

ЭМАЛЬ
без AL + + - + + - + + + + + + + + + +
2 AL + + + - - + - + + + + + + + + +
4 AL + + + - - + - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

7

2 мм

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
Эмаль 
Брашированная эмаль
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LINEA 02

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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LINEA 03

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

18
0

0

800

18
0

0

188 189



ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

LINEA 04

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет увеличения высоты 
верхней части

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

LINEA 05

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1800 3000 50 за счет увеличения высоты 
верхней части
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MEZZO 01

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет увеличения высоты 
верхней части

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

400

400 800

22
0

0

800

СЕРИЯ  MEZZO.  MEZZO 01

*В = 2000; Ш = 800

Полотно глухое Mezzo 01 (ДГ) 
используется каркас тип 1, тип 3

81
5

26
0

MEZZO 01

ДГ

99
3,

5

А

А

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

Mezzo 01

Название  
серии

Порядковый 
номер по 

коллекции

 (А-А)

1,5

R5
4,5

Mezzo 01
прямое  

открывание
обратное  

открывание Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide

ЭМАЛЬ
без AL + + - + + - + + + + + + + + + +
2 AL - - - - - - - - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

О
ТД

ЕЛ
КА Виды отделки: 

Эмаль 

192 193



ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MEZZO 11

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет масштабирования 
рисунка

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

21
0

0

800

23
0

0

800

30
0

0

800

27
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

22
0

0

800

500 700

Mezzo 11/12
прямое  

открывание
обратное  

открывание Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide

ЭМАЛЬ
без AL + + - + - + + + + + + + + + + +
2 AL - - - - - - - - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - - - - - - - - -

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я

MEZZO 11

ДГ

99
3,

5

MEZZO 11 / MEZZO 12

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

100

MEZZO 12

ДГ

270

*В = 2000; Ш = 800

*Для моделей Mezzo 11, 12  применять петли П8 – К2760 (для коробов Q). Для RQ – П3 (К2460). 
В скрытый короб ПСК/ОСК не устанавливаются. С алюминиевой кромкой не изготавливаются

Полотно глухое Mezzo 11/12 (ДГ) 
используется каркас тип 1, тип 3

Распашная система Прочие системы

10

3

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
Эмаль 
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ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

MEZZO 12

20
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет масштабирования 
рисунка

Высота 1500 3000 50 за счет увеличения высоты 
верхней части

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

21
0

0

800

23
0

0

800

30
0

0

800

27
0

0

800

500 600 700 800 900

20
0

0
20

0
0

400

400 800

22
0

0

800
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PORTE C ЗЕРКАЛОМ

4 мм

Полотно глухое Porte 39-01 (ДГ)  
используется каркас тип 7

4 мм

4 мм

Полотно глухое Porte 39-11 (ДГ)  
используется каркас тип 7

41
,8

Полотно глухое Porte 52-11 (ДГ)  
используется каркас тип 9

54
,1 

м
м

Полотно глухое Porte 52-01 (ДГ)  
используется каркас тип 9

Модели Porte 39-01/11 и Porte 52-01/11 комплектуются 
зеркалом/лакобелью посредством наклеивания на щит.  
Зеркало/ лакобель  т. 4 мм. 

Цвет зеркала:
ГЛЯНЦЕВОЕ (серебро, бронза, графит),  
МАТИРОВАННОЕ (серебро, бронза, графит)

Цвет лакобели:
БЕЛЫЙ, АЙВОРИ, БРОНЗА, ГРАФИТ,  ЧЕРНЫЙ

Р
А

ЗР
Е

З 
С

 З
Е

Р
К

А
Л

О
М

PORTE 39-01/11
52-01/11

ДГ

99
3,

5

4 мм

4 мм

4 мм

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ЭМАЛЬ

39-00 + + - + + - - + + + + + + + + +
39-00 2 AL + + + - - - - + + + + + + + + +
39-00 4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +
52-00 - - - - - + + - - - - - - - - -
52-00 4 AL - - - - - + - - - - - - - - - -

ШПОН
39-00 + + - + + - - + + + + + + + + +
39-00 2 AL + + + - - - - + + + + + + + + +
39-00 4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +
52-00 4 AL - - - - - + - - - - - - - - - -

ПВХ
39-00 2T + + - + - - - - - + + + + + + +
39-00 2 AL + + + - - - - - - + + + + + + +
39-00 4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +
52-00 4 AL - - - - - + - - - - - - - - - -

ЗЕРКАЛО
39-01/11 2 AL + + + - - - - - - + - - + + + +
39-01/11 4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +
52-01/11 4 AL - - - - - + - - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

СЕРИЯ  PORTE

КОЛЛЕКЦИЯ  TECHNO
TECHNO - это коллекция щитовых дверей. Состоит из серий:  Porte, Slot, Vetro.

Полотно глухое Porte 39-00 (ДГ)  
используются каркасы тип 1, тип 3, тип 6, тип 7

Полотно глухое Porte 52-00 (ДГ)      
используются каркасы тип 5, тип 9

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

*В = 2000; Ш = 800

PORTE  
39-00/52-00 G

ДГДГ ДГ

PORTE  
39-00/52-00 V

PORTE  
39-00/52-00 D

99
3,

5

PORTE 39-00/01/11.   PORTE 52-00/01/11

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 
Р

А
ЗМ

Е
Р

Ы
  

Porte 39-00 G

Название  
серии

Толщина
полотна 

Вид  
покрытия

00 - шпон, эмаль, ПВХ
01 - зеркало с 
одной стороны (по 
умолчанию с лицевой 
стороны)
11 - зеркало с двух 
сторон 

39 - т. 39 мм
52 - т. 52 мм

Направление 
шпона

G - горизонтальное
V - вертикальное
D - диагональное

min max шаг Примечание

Ширина 400 900 50 В покрытии ПВХ 
максимальная высота  
2400 ммВысота 1500 3000 50

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
ШПОН

ДУБ
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
ЯСЕНЬ

Цвет шпона: 

198 199



SLOT 10-012

ДГ100

СЕРИЯ  SLOT

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

10 30

*В = 2000; Ш = 800

SLOT 10-011

ДГ100

Полотно глухое Slot 10-011/012 (ДГ) 
используется каркас тип 1, тип 4, тип 5

SLOT 41-002

ДГ

70
0

75
0

41
41

Полотно глухое Slot 10-001 (ДГ) 
используется каркас тип 1, тип 6, тип 7

70

SLOT 10-001

ДГ c 2AL/4AL

70

10

SLOT 10-001

ДГ

99
3,

5

Полотно глухое Slot 10-002/004 (ДГ)  
используется каркас тип 7

4
65

25
0

94
0

10
0

10

50
0

25
0

SLOT 10-002

ДГ c 2AL/4AL

SLOT 10-004

ДГ c 2AL/4AL

Slot  10-001 

Название  
серии

Толщина
молдинга 

Сочетание покрытий
0 - определенный вид 
покрытия  (шпон, эмаль, ПВХ)
1 - разнонаправленный шпон

10 - т. 10 мм
41 - т. 41 мм

Направление
молдинга

Количество
молдингов

0 - горизонтальное
1 - вертикальное
2 - пересекающееся

А

А

Полотно глухое Slot 41-002 (ДГ)  
используется каркас тип 7

А

А

 (А-А)

А

А

 (А-А)
И

С
П

О
Л

Н
Е

Н
Е

Н
И

Е
*

10

10

10

 (А-А)

41
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СЕРИЯ  VETRO

Полотно глухое Vetro 11, Vetro 12 (ДГ)
используется каркас тип 1,  тип 7

А

А

 (А-А)

С С

Схема крепления стекла 
Vetro 11, Vetro 12 (С-С)

с алюминиевой кромкой

без алюминиевой кромки

Полотно глухое Vetro 13 (ДГ) 
используется каркас тип 1,  тип 7

Полотно глухое Vetro 14 (ДГ) 
используется каркас тип 1,  тип 7

Полотно глухое Vetro 17 (ДГ) 
используется каркас тип 1,  тип 7

Vetro 1 2

Название  
серии

Вариант
исполнения

0 - глухое полотно
1 - глухое полотно c 
декоративными  
стеклянными вставками

Порядковый номер 
по коллекции

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я

min max шаг Примечание
Ширина 400 900 50 В покрытии ПВХ 

максимальная 
высота 2350 ммВысота 1500 3000 50

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

  
Р

А
ЗМ

Е
Р

Ы

SLOT 10-001/002/004/011/012

SLOT 41-002

min max шаг Примечание
Ширина 400 900 50 В покрытии ПВХ 

максимальная 
высота 2350 ммВысота 1900 3000 50

Slot 10-001
Slot 10-011
Slot 10-012

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ЭМАЛЬ

без AL + + - + + - - + + + + + + + + +
2 AL + + + - - - - + + + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

ШПОН
без AL + + - + + - - + + + + + + + + +
2 AL + + + - - - - + + + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

ПВХ
без AL - - - - - - - - - + + + + + + +
2Т + + - + - - - - - - - - - - - -
2 AL + + + - - - - - - + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

Slot 10-002
Slot 10-004
Slot 41-002

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
ЭМАЛЬ, 

ШПОН, ПВХ
2 AL + + + - - - - - - + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки: 

ШПОН
ЭМАЛЬ
ПВХ

ДУБ
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
ЯСЕНЬ

Цвет шпона: 

202 203



82
0

25
0

10

47
5

51
2

25
0

10
0

*В = 2000; Ш = 800

VETRO 11

ДГ

VETRO 12

ДГ

99
3,

5

98 662

40

100 250 450

VETRO 13

ДГ

VETRO 14

ДГ

120 670

10

VETRO 17

ДГ

82
0

25
0

VETRO 18

ДГ

Полотно глухое Vetro 18 (ДГ) 
используется каркас тип 1,  тип 7

А

А

 (А-А)

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

min max шаг Примечание

Ширина 400 900 50 В покрытии ПВХ 
максимальная 
высота 2350 ммВысота 1500 3000 50

VETRO 11, 12, 13, 14, 17, 18

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

  
Р

А
ЗМ

Е
Р

Ы
С

И
С

ТЕ
М

Ы
 О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

ЭМАЛЬ, 
ШПОН, ПВХ

прямое  
открывание

обратное  
открывание Складная Откатная Пово- 

ротная Откатная

L Q ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2 Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide

Vetro 11, 12
без AL + + - + + - + - - + + + + + + +
2 AL + + + - - - - - - + + + + + + +
4 AL + + + - - - - - - + - - - + + +

Vetro 13, 14
без AL + + - + + - - + + + + + + + + +
2 AL + + - - - - - + + - - + + + + +
4 AL + + + - - + - - - - - + + + + +

Vetro 17
без AL + + - + - - - - + - - + - - - -
2 AL - - - - - - - - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - - - - - - - - -
Vetro 18
4 AL + + + - - + - - - + - - - + + +

Распашная система Прочие системы

О
ТД

Е
Л

К
А

 П
О

Л
О

ТН
А

ШПОН
ЭМАЛЬ
ПВХ

Цвет шпона: 
ДУБ
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
ЯСЕНЬ

Vetro 11, 12, 13, 14, 17 Vetro 18

О
ТД

Е
Л

К
А

  В
С

ТА
В

К
И

Цвет стекла лакобель: 
АЙВОРИ, БРОНЗА, СЕРОЕ, БЕЛОЕ, 
ЧЕРНОЕ, RAL, NCS

Цвет зеркала: 
БРОНЗА, СЕРЕБРО, ГРАФИТ

ШПОН
ЭМАЛЬ
ПВХ
СТЕКЛО Лакобель
ЗЕРКАЛО

Vetro 11, 14 Vetro 18

ШПОН
ЭМАЛЬ
ПВХ

СТЕКЛО Лакобель
ЗЕРКАЛО

Vetro 12, 13 Vetro 17

Двойное  
остекление 4+4
СМ1

Виды отделки: 
СТЕКЛО Лакобель
ЗЕРКАЛО

Виды отделки: 

204 205



И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

Р
А

ЗР
Е

З
С

И
С

ТЕ
М

Ы
 

О
ТК

Р
Ы

В
А

Н
И

Я
О

ТД
Е

Л
К

А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

39
 м

м

2

4

3 51 2

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение каркаса МДФ 16 мм

Полотно глухое Step 01 (ДГ)

КОЛЛЕКЦИЯ  E-DESIGN
E-DESIGN - это коллекция дизайнерских дверей в эмали.  
Состоит из серий:  Step и Podio.

68

16

14

99
3,

5

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

STEP 01

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

18
0

0 21
0

0
800

24
0

0

800

600 700 800 900

22
0

0

800

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1800 2500 50 за счет изменения высоты 
филенки

20
0

0

25
0

0

800

400 500

400

20
0

0

800

STEP 01

*В = 2000; Ш = 800

ДГ
110

20
0

680180 280 380 480 580

14
90

18
90 20

90

21
90

17
90

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - +

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без 
AL - - + + + - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

СЕРИЯ  STEP.
STEP 01
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ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - +

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без 
AL - - Step 2 Step 2 + - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

ДГ

60

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

Р
А

ЗР
Е

З
С

И
С

ТЕ
М

Ы
 О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

STEP 02 / STEP 03

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

39
 м

м

2

4

3 51 2

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 10 мм
5. Внутреннее заполнение каркаса 

Полотно глухое Step 02,03 (ДГ)

12

7

110

43 10

*В = 2000; Ш = 800

STEP 02 STEP 03

11
0

11
0 60

60ДГ
105

99
3,

5

20
0

0

25
0

0

800

400 500

400

20
0

0

800

STEP 02

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

18
0

0 21
0

0
800

24
0

0

800

600 700 800 900

22
0

0

800

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1800 2500 50 за счет изменения высоты 
филенки

680180 280 380 480 580

15
80

19
80 21

80

22
80

18
80
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STEP 03
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Ы
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

18
0

0 21
0

0

800

24
0

0

800

600 700 800 900

22
0

0

800

20
0

0

400 500

400

20
0

0

800

25
0

0

800

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 900 50 за счет изменения ширины 
филенки

Высота 1800 2500 50 за счет изменения высоты 
филенки

780280 380 480 580 680

16
80 20

80 22
80

23
80

19
80

PODIO 01

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
Р

А
ЗР

Е
З

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

СЕРИЯ  PODIO.
PODIO 01 / PODIO 02

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

39
 м

м

2
31

4

1. Каркас - сэндвич брус
2. МДФ т. 16 мм
3. МДФ т. 8 мм
4. МДФ т. 13 мм

Полотно глухое Podio 01 (ДГ)

60

8

16

99
3,

5

100

100

39
 м

м

2
31

4

1. Каркас - сэндвич брус
2. МДФ т. 16 мм
3. МДФ т. 8 мм
4. МДФ т. 13 мм

Полотно глухое Podio 02 (ДГ)

60

8

16

190

PODIO 02

ДГ
60

60

60
60

250
ДГ

*В = 2000; Ш = 800

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

75
0

20
0

95
0
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PODIO 01

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

21
0

0

800

23
0

0

800

600 700 800 900

22
0

0

800

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины 
окна

Высота 1500 2300 50 за счет изменения высоты 
окна

20
0

0

500

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PODIO 02

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

21
0

0
800

23
0

0

800

600 700 800 900

22
0

0

800

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины 
окон

Высота 1500 2300 50 за счет изменения высоты 
верхнего окна

20
0

0

500
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

PODIO 03

600 600

20
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

21
0

0
800

23
0

0

800

600 700 800 900

22
0

0

800

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 500 900 50 за счет изменения ширины 
окон

Высота 1500 2300 50 за счет изменения высоты 
верхнего окна

20
0

0

500

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
Р

А
ЗР

Е
З

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

PODIO 03

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки: 
ЭМАЛЬ

39
 м

м

2 31

4

Полотно глухое Podio 03 (ДГ)

125

123

4

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Внутреннее заполнение каркаса МДФ 27 мм

2 5 25

PODIO 03

125

12
5

12
5

*В = 2000; Ш = 800

ПОЛОТНО ГЛУХОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL + + + - + + - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

99
3,

5
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ДО

78
1

15

ДО
49

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
Р

А
ЗР

Е
З

1. Алюминиевый профиль
2. Резиновая прокладка 
3. Триплекс 4+4 мм
4. Алюминиевая накладка под ручку и замок
5. Декоративный молдинг

АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ FRAME

Полотно остекленное (ДО)

*В = 2300; Ш = 800

FRAME 01 FRAME 02 FRAME 03

ДО ДО

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки:

Алюминиевый профиль
Цвет профиля:

ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО, ШАМПАНЬ, БРОНЗА, МЕДЬ

4
9

15
20

0

FRAME 04

ДО

FRAME 08 FRAME 12

ДО344 224

ГА
Б
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Р

И
ТН

Ы
Е
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ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н

А
 П

О
Л

О
ТН

А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

FRAME 01

23
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
стекла

Высота 1500 3000 50 за счет изменения высоты 
стекла

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0 21
0

0
800

23
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

600 700 800 900

23
0

0

30
0

0

800

99
3,

5
В

В

А А

39
 м

м

1

3

49 мм

2 47 мм

4

А-А

3

1

2

5

15

В-В

Модель Frame 04

15
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

FRAME 02
23

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины
стекла

Высота 1500 3000 50 за счет изменения высоты 
стекла

расположение 
декоративных 
молдингов на одном 
уровне

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0 21
0

0

800

23
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

600 700 800 900

23
0

0

30
0

0

800

ГА
Б
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Ы
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Е

Р
Ы
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 И
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Е
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И

Е
  Д
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А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

FRAME 03

23
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения 
ширины стекла

Высота 1500 3000 50 за счет изменения 
высоты стекла

расположение и количество 
декоративных молдингов 
изменяется в завистимости 
от высоты

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0 21
0

0
800

23
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

600 700 800 900

23
0

0

30
0

0

800

39
1

99
1 11
91 14

91 16
91 18

91

69
4

65
7 72

4

61
4 66

4 71
4
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

FRAME 04
23

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения 
ширины стекла

Высота 1500 3000 50 за счет изменения 
высоты стекла

расположение и количество 
декоративных молдингов 
изменяется в завистимости 
от высоты

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0 21
0

0

800

23
0

0

800

28
0

0

800

27
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0

800

600 700 800 900
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

FRAME 08

23
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения 
ширины стекла

Высота 1500 3000 50 за счет изменения 
высоты стекла

расположение и количество 
декоративных молдингов 
изменяется в завистимости 
от высоты

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0 21
0

0
800

23
0

0

800

28
0

0

800

27
0

0

800

600 700 800 900

23
0

0

30
0

0

800

4
57

4
89

53
9

50
8 52

8 56
8

4
57

4
89

53
9

52
8 56

8

244 294 344 394

50
8
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

FRAME 12
23

0
0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения 
ширины стекла

Высота 1500 3000 50 за счет изменения 
высоты стекла

расположение и количество 
декоративных молдингов 
изменяется в завистимости 
от высоты

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0 21
0

0

800

23
0

0

800

28
0

0

800

27
0

0

800

600 700 800 900

23
0

0

30
0

0

800

4
57

4
89

53
9

52
8 56

8

157 191 224 257

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 О
ТК

РЫ
В

А
Н

И
Я

О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЕННОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL - - - - + - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система* Прочие системы

Варианты остекления: 
СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 4+4 

Цвет: прозрачное (float, optiwhite), белое, ярко-белое, черное, бронза, серое
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2 (СМ1 и СМ2 - только для Frame 1)

СТЕКЛО РЕФЛЕКТИВ ТРИПЛЕКС 4+4 
Цвет: грей, светлый

ЗЕРКАЛО ТРИПЛЕКС 4+4
Цвет: глянцевое (серебро, бронза, графит), матированное (серебро, бронза, графит)
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2 (СМ1 и СМ2 - только для Frame 1)

*Рекомендуется устанавливать петли К6360

50
8
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23
15

 м
м

А

А

50
0

 м
м

800 мм
4

12

3

800 мм800 мм

А-А

ББ

В

Притворная планка для  
фрамуг + заглушка
(установить  
по месту у клиента)

Уплотнитель

Б-БВ

ATOMIKA K8000

В-В

Короб ЦА541

 К
О

Н
С

ТР
У

К
Ц

И
И

Дверные конструкции Frame

a. Основное полотно
b. Полка
c. Фрамуга
d. Петли 

a

d

b b

c

3

4

К
О

Н
С

ТР
У

К
Ц

И
И

ФРАМУГА - это горизонтальное остекленное полотно, которое устанавливается  
в верхней части проёма.

ПОЛКА - дополнительная стационарная остекленная створка сбоку от дверного 
полотна. Может быть установлена с одной или с двух сторон.

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 3000 1 за счет изменения ширины стекол изготовление 
только по 
эскизуВысота 400 600 1 за счет изменения высоты стекла

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 900 50 за счет изменения ширины стекол

Высота 1500 3000 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

Размер фрамуги рассчитывается с учетом ширины полотна и зазоров:
- между распашными полотнами
- полотном и коробом

В конструкции фрамужного блока могут быть однопольные или двупольные 
распашные полотна.
Двупольная конструкция состоит из основного и ответного полотен.
Основное полотно - это полотно, в которое устанавливается ручка и замок.
Ответное полотно - это полотно, в которое врезается ответная планка замка и ригель.
Технологический зазор между полотном и верхней деталью короба составляет 3 мм, 
зазор между полотном и полом составляет 12 мм.
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Дверные конструкции Frame
60

0

1505

800 8004
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0
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Frame 01

Frame 02

Frame 03

7451505 745 365 365 365 365
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0

0
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0
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343 387745 745 387 343

Frame 04

Frame 08
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Frame 12
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226 227



ТР
ЕХ

С
ТВ

О
Р

Ч
А

ТЫ
Е

ТР
ЕХ

С
ТВ

О
Р

Ч
А

ТЫ
Е

Frame 01

Frame 02

Frame 03

2408

800 8004 8004

2408

60
0

23
0

0

743 793 743

743 793 7432408

743 793 743

Frame 04

Frame 08

Frame 12

743 793 7432408

743 793 7432408 343 387 387 387 387 343

743 793 7432408 343 387 387 387 387 343

228 229



ПЕРЕГОРОДКИ

Полотно остекленное(ДО) 
с фацетным стеклом

39
 м

м

2

4

3

5
1 6

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багетная рамка МДФ
6. Фацетное стекло т. 4 мм

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Багетная рамка МДФ
6. Стекло т. 4 мм

39
 м

м

2

4

3

5
1 6

5

5

Полотно остекленное(ДО)  
с простым стеклом*

GRAZIA
Багетная серия

ДО
75

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

*В = 2300; Ш = 800

GRAZIA 8

О
ТД

Е
Л

К
А

75

99
3,

5 25

Виды отделки:
ЭМАЛЬ

Р
А

ЗР
Е

З

ДО

GRAZIA 10

ДО

GRAZIA 12

ДО

GRAZIA ARC

32

280
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600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

GRAZIA 8

23
0

0

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

600 700 800 900

23
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 1000 50 за счет изменения ширины 
стекол

Высота 1900 3000 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

Ширина и высота  
обвязки постоянна

800

19
0

0 22
0

0

800
20

0
0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

30
0

0

800

400 500 1000

600 800800

*Данное исполнение обозначается: Grazia... /2
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600

23
0

0

600 800800
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Ы
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 И
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Л

О
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А

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

GRAZIA 10

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

600 700 800 900

23
0

0
min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 1000 50 за счет изменения ширины 
стекол

Высота 1900 3000 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

Ширина и высота  
обвязки постоянна

800

19
0

0 22
0

0

800

20
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

30
0

0

800

400 500 1000

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

 И
 И

ЗМ
Е

Н
Е

Н
И

Е
  Д

И
ЗА

Й
Н
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О
Л

О
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А

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

GRAZIA 12

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

600 700 800 900

23
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 1000 50 за счет изменения ширины 
стекол

Высота 1900 3000 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

Ширина и высота  
обвязки постоянна

800

19
0

0 22
0

0

800
20

0
0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

30
0

0

800

400 500 1000

600

23
0

0

600 800800

186 130,5 180,5 230,5 280,5 330,5 380,5 195 130 180,5 145 178 212 245
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

GRAZIA ARC

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

600 700 800 900

23
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 1000 50 за счет изменения ширины 
стекол

Высота 1900 3000 50 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

Ширина и высота  
обвязки постоянна

800

19
0

0 22
0

0

800

20
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

30
0

0

800

400 500 1000

600

23
0

0

600 800800

О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е
*

GRAZIA 8

Варианты остекления: 
ПСЕВДОФАЦЕТ

GRAZIA 10 GRAZIA 12

Стекло с фацетом Стекло без декора

GRAZIA ARC

4 мм

В варианте остекления Фацет для моделей Grazia 8, Grazia 10, Grazia 12 применяется стекло толщиной 4 мм

1,5 мм

20 мм

Варианты остекления: 
СТЕКЛО С ФАЦЕТОМ 
СТЕКЛО БЕЗ ДЕКОРА (плоское стекло)

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

Матирование стекла: 
СМ0, СМ1, СМ2

ОСТЕКЛЕНИЕ GRAZIA ARC:

Цвет стекла: 
БЕЛОЕ (float, optiwhite), ТОНИРОВАННОЕ (бронза, евробронза)

*В = 2300; Ш = 800

ОСТЕКЛЕНИЕ GRAZIA 8, GRAZIA  10, GRAZIA  12:

GRAZIA 8 GRAZIA 10 GRAZIA 12
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С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
Р

Ы
В

А
Н

И
Я

1 - Лицевая сторона        2 - Фацет (скос с лицевой стороны)       3 - Оборотная сторона

Прозрачное стекло  
с фацетом

Стекло матовое с одной 
стороны с фацетом (СМ 1)

Стекло матовое двустороннее  
с фацетом (СМ 2)

1. Прозрачная поверхность
2. Фацет
3. Прозрачная поверхность

1. Матовая поверхность
2. Фацет
3. Прозрачная поверхность

1. Матовая поверхность
2. Фацет (грань не матовая)
3. Матовая поверхность

1

2

3

1

2

Схема матирования фацета:

Патина
Схема нанесения патины обозначена пунктиром.

GRAZIA  ДО

Цвет патины: 
ЗОЛОТО, СЕРЕБРО, БРОНЗА.

1

2

3 3

Распашная система Прочие системы

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - + + +

2 AL - - - - - - - - -

4 AL - - - - - - - - -

О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЁННОЕ
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ДО
75

И
С
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Н
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Н
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Е

*
Р

А
ЗР

Е
З

CORSA 1

*В = 2300; Ш = 800

CORSA 1  
(шпон)

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки:
ШПОН
ЭМАЛЬ

Цвет шпона:
ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, песочный, морёный); 
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ, КАШТАНОВЫЙ ОРЕХ
ЯСЕНЬ

75

99
3,

5

8

С

С

А А

В В

39
 м

м

26

А-А

В-В

С-С

1. Каркас - сэндвич брус
2. Брус массива сосны 
3. МДФ
4. Облицовочное покрытие МДФ т. 6 мм
5. Связка
6. Триплекс 4+4

6 6

5

CORSA 
Стоечно-связочная серия

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 1000 10 За счет изменения размера стекла

Высота 1500 3000 10 За счет изменения размера стекла

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

  П
О

Л
О

ТН
А

ДО

CORSA 1  
(Эмаль)

39
 м

м 2

4

1 3

265

16
75

500

23
0

0

500 800

23
0

0

800

CORSA 1

10
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ДО
75

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*

Р
А

ЗР
Е

З

Конструктивные отличия в зависимости от покрытия

*В = 2300; Ш = 800

75

99
3,

5

А

А

1. Триплекс 4+4
2. Перемычка

CORSA 2

20

А-А

1

1

2

16
8

ДО

5,5

Б-Б

1

1

2

Б

Б

шпон эмаль

1. Триплекс 4+4
2. Связка

А

А

20

А-А

1

CORSA 3 

2 Б

Б

5,5

Б-Б

1

2

1. Триплекс 4+4
2. Перемычка

1. Триплекс 4+4
2. Связка

ДО

50

ДОДО ДО

А

А

20

А-А

1

2

Б

Б

5,5

Б-Б

1

2

1. Триплекс 4+4
2. Перемычка

1. Триплекс 4+4
2. Связка

 CORSA 5

О
ТД

Е
Л

К
А

Виды отделки:
ШПОН;   ЭМАЛЬ

Цвет шпона:
ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, песочный, морёный); 
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ
ЯСЕНЬ

(шпон) (эмаль)
CORSA 2

(шпон) (эмаль)
CORSA 3

(шпон) (эмаль)
CORSA 5

шпон эмаль

шпон эмаль
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О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е
С

И
С

ТЕ
М

Ы
 

О
ТК

РЫ
В

А
Н

И
Я ПОЛОТНО ОСТЕКЛЕННОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

500

23
0

0

500 800

23
0

0

800

500

23
0

0

500 800

23
0

0

800

CORSA 3

CORSA 5

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

  П
О

Л
О

ТН
А

500

23
0

0

500 800

23
0

0

800

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 400 1000 10 За счет изменения размеров стекол

Высота 1500 3000 10 За счет изменения верхнего стекла

CORSA 2 / CORSA 3 / CORSA 5

CORSA 2

*В = 2300; Ш = 800

Варианты остекления: 
ТРИПЛЕКС 4+4 

Цвет  стекла триплекс:  прозрачное (float, optiwhite),  
белое, черное, бронза, серое

СТЕКЛО РЕФЛЕКТИВ ТРИПЛЕКС 4+4 
Цвет: грей, светлый
Матирование стекла: СМ0, СМ1, СМ2

ОСТЕКЛЕНИЕ CORSA

Corsa

Moru Ultra

Д
Е

К
О

Р

Зеркало

ЗЕРКАЛО ТРИПЛЕКС 4+4
Цвет зеркала: серебро, бронза, графит
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2

СТЕКЛО С ДЕКОРОМ
  рифлёное MORU ULRA
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ДО

R-RACE 1 
(с ручкой)

ДО

R-RACE  2
(с ручкой)

ДО
31

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
Р

А
ЗР

Е
З

Полотно остекленное (ДО)

*В = 2300; Ш = 800

RACE 1 

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
РЫ

В
А

Н
И

Я

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки:

ШПОН
Цвет шпона:

ДУБ (светлый, тёмный, мускат, марракеш, песочный, морёный); 
АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ, КАШТАНОВЫЙ ОРЕХ
ЯСЕНЬ

50

О
С

ТЕ
К

Л
Е

Н
И

Е

94
0

1. МДФ
2. Триплекс 4+4
3. Конструктивная пластина
4. Декоративная накладка
5. Паз для нижней направляющей

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЕННОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

RACE 
Стоечно-связочная серия

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 1100 10 За счет изменения размера стекла

Высота 1500 3000 10 За счет изменения размера стекла

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

  П
О

Л
О

ТН
А

ДО

RACE  2

800

23
0

0

800

RACE 1 / RACE 2
В

В

А А

С

С

120

12
0

50

81
2

17
7

50

RACE 1

RACE 2

R-RACE 1

R-RACE 2

800

23
0

0

800

800

23
0

0

800800

23
0

0

800

Модель Race 1

Варианты остекления: 
СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 4+4 

Цвет: прозрачное (float, optiwhite), белое, черное, бронза, серое
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2

ЗЕРКАЛО ТРИПЛЕКС 4+4
Цвет: серебро, бронза, графит 
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2

50

А-А В-В С-С

8

39
 м

м

31

21

31

50

8

6

1

2

3

4

16

18

31

1

2

5
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84
5

27

ДО
27

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
Р

А
ЗР

Е
З

1. Алюминиевый профиль
2. Резиновая прокладка 
3. Триплекс 4+4 мм

Полотно остекленное (ДО)

*В = 2300; Ш = 800

STEEL 1 STEEL 2 STEEL 3

ДО ДО

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки:

Алюминиевый профиль
Цвет профиля:

ЧЕРНЫЙ, БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ ШЕЛК

27
20

0

99
3,

5

В

В

А АА-А В-В
27

10
72

STEEL
Алюминиевые перегородки

8

38
 м

м

1

27

3

3

3

2

2

С
И

С
ТЕ

М
Ы

 
О

ТК
РЫ

В
А

Н
И

Я
О

С
ТЕ

К
Л

Е
Н

И
Е

ПОЛОТНО ОСТЕКЛЕННОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 700 1200 10 за счет изменения ширины стекол

Высота 2000 3000 10 за счет пропорционального 
изменения высоты стекол

ГА
Б

А
Р

И
ТН

Ы
Е

 Р
А

ЗМ
Е

Р
Ы

  П
О

Л
О

ТН
А

800

23
0

0

800

STEEL

STEEL 1 STEEL 2

800

23
0

0

800 800

23
0

0

800

STEEL 3

Варианты остекления: 
СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 4+4 

Цвет: прозрачное (float, optiwhite), белое, черное, бронза, серое
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2 

ЗЕРКАЛО ТРИПЛЕКС 4+4
Цвет: серебро, бронза, графит  
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2 
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ДО

88
0

15

ДО
15

И
С

П
О

Л
Н

Е
Н

Е
Н

И
Е

*
Р

А
ЗР

Е
З

1. Алюминиевый профиль
2. Резиновая прокладка 
3. Триплекс 4+4 мм
4. Декоративный молдинг

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ META

Полотно остекленное (ДО)

*В = 2300; Ш = 800

META 1 META 2 META 4

ДО ДО

4
0

 м
м

38

О
ТД

Е
Л

К
А Виды отделки:

Алюминиевый анодированный профиль
Цвет профиля:

ЧЕРНЫЙ, ЗОЛОТО, ШАМПАНЬ, МЕДЬ, ХРОМ(?)

15
20

0

META 8

ДО

META 12

99
3,

5

А-А В-В

В

В

А А

Модель Meta 2

С

С

С-С

4

15

1

1

2

2

3

3 3

30

15

30

54
9

246377
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О
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А

600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

META 1

23
0

0

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 1200 10 за счет изменения 
ширины стекла

Для открывания CASCAD 
минимальная ширина 750

Высота 1500 3000 10 за счет изменения 
высоты стекла

ц

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

22
0

0

800

21
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

600 700 800 900

23
0

0

30
0

0

800

1000 1200

20
0

0
800

800 800

23
0

0

30

15
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600 600

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

META 2

23
0

0
min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 1200 10 за счет изменения 
ширины стекла

Для открывания CASCAD 
минимальная ширина 750

Высота 1500 3000 10 за счет изменения 
высоты стекла

Расположение 
декоративных молдингов 
не меняется

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна

800

15
0

0

22
0

0

800

21
0

0

800

28
0

0

800

26
0

0

800

600 700 800 900

23
0

0

30
0

0

800

1000 1200

20
0

0

800

ГА
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Л

О
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А

1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

META 4

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 1200 10 за счет изменения 
ширины стекла

Для открывания CASCAD 
минимальная ширина 750

Высота 1500 3000 10 за счет изменения 
высоты стекла

Расположение и количество 
декоративных молдингов зменяется 
в зависимости от высоты

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

META 8

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 1200 10 за счет изменения 
ширины стекла

Для открывания CASCAD 
минимальная ширина 750

Высота 1500 3000 10 за счет изменения 
высоты стекла

Расположение и количество 
декоративных молдингов 
изменяется в зависимости от высоты

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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1. Изменение дизайна, в зависимости от ширины полотна

META 12

min max шаг Как меняем Примечание

Ширина 600 1200 10 за счет изменения 
ширины стекла

Для открывания CASCAD 
минимальная ширина 750

Высота 1500 3000 10 за счет изменения 
высоты стекла

Расположение и количество 
декоративных молдингов 
изменяется в зависимости от высоты

2. Изменение дизайна, в зависимости от высоты полотна
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ПОЛОТНО ОСТЕКЛЕННОЕ

прямое  
открывание

обратное  
открывание

L Q M ПСК01 ПСК02 RQ ОСК1 ОСК2
без AL - - - - - - - -

2 AL - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - -

Складная Откатная Пово- 
ротная Откатная

Twice Hеft Invis Diva Loft Roto Norm Cascad Slide
без AL - - - - - - + + +

2 AL - - - - - - - - -
4 AL - - - - - - - - -

Распашная система Прочие системы

Варианты остекления: 
СТЕКЛО ТРИПЛЕКС 4+4 

Цвет: прозрачное (float, optiwhite), белое, черное, бронза, серое
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2 (СМ1 и СМ2 только для META 1)

ЗЕРКАЛО ТРИПЛЕКС 4+4
Цвет: серебро, бронза, графит
Матирование: СМ0, СМ1, СМ2 (СМ1 и СМ2 только для META 1)
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